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VLASTNOSTI PRUTOKU

Pratokové mnozstvi pfi 3 bar

Pratokové mnozstvi pfi 3 bar (s regulatorem pratoku)

TECHNICKE VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak

Material

SCHVALENIi A PROHLASENI

Prohlaseni o shodé

D95

230

o P72 |

I NAHRADNI DiLY

04099140 HANSABASICJET RUCNi SPRCHOVA

SOUPRAVA

EAN: 4057304012884  static.hansa.com/04099140

e Montaz na okraj vany
e Chrom

e Eco funkce pro omezeni pratoku vody,

Technologie proti usazeninam (snadno se Cisti)

13.8 I/min
15.0 I/min

max. +65°C

0.5-5 bar

Kompozit

DoC

157
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600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (/min)
Q(lis)

Normalni - Rovnomérny a jemny proud vody,
Osvezuijici - Silny proud vody, aktivuje a osvézuje
télo, Relaxa¢ni - Jemny proud vody, pfijemny pro
celé télo

Filtr(y) na necistoty

3 proudy
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