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I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozstvi pfi 3 bar

Tlakova ztrata pfi pratoku (0,2 I/s)

TECHNICKE VLASTNOSTI
Velikost DN (jmenovity rozmér)
Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Velikost pripojky

Projection

Zabezpedeni proti zp&tnému toku (CSN EN 1717)

Material

PREDPISY
Norma EN

TFida hlu¢nosti

SCHVALENIi A PROHLASENI
DVGW
ProhlaSeni o shodé
EPD

UDRZITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

09142285 HANSATWIST PROTEC DREZOVA

BATERIE

JEDNOPAKOVA

EAN: 4015474261136  static.hansa.com/09142285

Stojankova

Chrom

Otocné vytokoveé rameno
CASCADE® aerator

Jedna ovladaci paka / rukojet, Tfmenova paka,
Paka se symboly teplé a studené vody

12.0 I/min
3 bar

DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8

199 mm
AA

Mosaz

EN 817
1 (ISO 3822)

NW-6506CQ0410
DoC
S-P-06396

13,36
0,27
4728,00
0,02
0,02
0,40
-7,55
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Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody, Nastavitelny omezovac teploty
vody (soucasti dodavky, moznost dodatecné
instalace)

@ 35 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Flexibilni pfipojovaci hadice

Povrchy pfichazejici do styku s pitnou
vodou obsahuji méné nez 0,3 % olova, Télo
baterie z mosazi DZR, Vodni cesty bez
poniklovani, Montazni systém Rapid
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I NAHRADNI DiLY

‘-%/ SP09142283
Pl Néazev Kéd

1.1 1.2 1 Paka Chrom 59913910
1 Paka Chrom 59913911

1.1 Sroub, M5x8, SW2.5 59904755

1.3  Zaslepka Seda 59912112

2 Krytka, 33x3 mm Chrom 59912504

3 Upevnovaci matice, M37x1, AF30 59912111

Ukonéeno

4 Kartuse, 3.5 59912324

4 Kartuse, 3.5 Classic 59913075

4.1 Temperature adjustment limiter Ukonéeno 59912325

4.3  O-krouzek, d 28.24x2.62 Ukonéeno 59912590

4.4 O-krouzek, d 10.10x1.60 Ukonceno 59905072

5.1 Tésnici sada 1001264V

5.1 Tésnici sada Ukon¢eno 59913968

51 5.2 Distan¢ni podlozka 59913973
5.3  O-krouzek, d 34x1.5 59913975

5.5 Upevnovaci desticka 59910008

5.6 Upevriovaci deska Ukonceno 59904765

5.7 Sroub, M8x1, SW13 Ukon&eno 59904766

5.8  O-krouzek, d 36.09x d 3.53 59913396

5.9  Flexibilni haditka, L=550, G3/8-M8x1 59913969

5.10 O-krouzek, 6x1.4 59913266

5.11 Tésnéni, 9.5x14.4x2 59912551

5.12 Upeviovaci set 59910749

5.13 Upevnovaci Sroub, M8x1, L=140 59912474

6 Vytokové rameno Chrom Ukonéeno 59913978

7 Aerator, M24x1 STD HC A Chrom 59902366

N.I.  Kli¢, SW30/34 59912108

N.l.  Podlozka, set Ukon¢eno 59914043
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SP09142283(2020)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nazev

Paka Chrom

Paka Chrom

Krytka, 33x3 mm Chrom
Upevnovaci matice, M37x1, SW30
Kartuse, 3.5 Classic

Aerator, M24x1 STD HC A Chrom
Tésnici sada

Omezovac, 120°

Upevnovaci Sroub, M8x1, L=140
Upevnovaci set

Upevnovaci desticka

Kéd
59913910
59913911
59912504
1005680V
59913075
59902366
1001264V
59914489
59912474
59910749
59910008
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