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I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozstvi pfi 3 bar

TECHNICKE VLASTNOSTI

Velikost DN (jmenovity rozmér)

Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Velikost pripojky
Délka/vyska

Material

PREDPISY
Norma EN

Trida hlu€nosti

SCHVALENi A PROHLASENI

Prohlaseni o shodé
EPD

UDRZITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq
EPD module B7 (kg CO2 eq
EPD module C2 (kg CO2 eq.
EPD module C3 (kg CO2 eq.
EPD module C4 (kg CO2 eq.
EPD module D (kg CO2 eq.)
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44370100 HANSA BASICJET SPRCHOVA S
DESTOVOU SPRCHOU, D 200 MM

EAN: 4057304010972  static.hansa.com/44370100

o Montaz na strop o Dést - Rovnomérny a silny proud vody
e Chrom o Vnéjsi zavit, Kryci deska(y)
e Hlavova sprcha, Oto¢né pfipojeni kulového e 1 proud
kloubu, Technologie proti usazeninam (snadno
se Cisti)
15.0 I/min
DN15
max. +65°C
1-10 bar
G1/2
259 mm
Kompozit
EN 1112
1 (1ISO 3822)
DoC

EPD-IES-0020988

4,08
2,48
1380,00
0,01
0,00
0,00
-0,63
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I NAHRADNI DiLY
SP44360100
4 Nazev Kod
01 Sprchova s destovou sprchou, d 200 mm 44740100
Chrom
01 Sprchova s destovou sprchou, 200x200 44740200
- mm Chrom
3 02 Pfipojovaci rameno pro talifovou sprchu, 59913748
L=350
03 PFipojovaci rameno pro talifovou sprchu, 59913749
—_ 4 L=200 mm Chrom
04 Kryt pfiruby, d 65 mm Chrom 59913750
=
‘i“‘m_ 2
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