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46530090 HANSAPOLO - Kohoutek set pro

koupelnu [TEEED

EAN: 4057304010170
static.hansa.com/46530090

e Koupelna

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a pratoku

e Chrom vody, Nastavitelny omezovag teploty vody
(soucasti dodavky, moznost dodate¢né instalace)
2 35 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty a
pratoku vody
Technické udaje
Technické vlastnosti
Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15
Pracovni tlak 0.5-10 bar
Material Mosaz
Predpisy
Norma EN EN 817
T¥ida hlu¢nosti 1(1SO 3822)
Schvaleni a Prohlaseni
KIWA K6116/08
DVGW NW-6506BP0361
ABP P-IX 38812/IA
Prohlaseni o shodé DoC

Nahradni dily
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SP58150171
Nazev

1 Rukojet regulatoru pratoku

2 Vrsek, G1/2

3 Tésnéni s filtrem, G3/4

4 Ovladac regulatoru teploty

5 O-krouzek

6 Termoelement/Kartuse, 3.4

N.I. Upeviiovaci matice, M36x1.5, SW38
N.I. Excentricky, G3/4xG1/2

N.I. Kombinovat
SP51402293

Nazev

01 Paka

01 Dlouha paka

02 Krytka, 33x3 mm

03 Temperature adjustment limiter Ukonceno
04 Upevniovaci matice, M40x1, SW30
05 Kartuse, 3.5 Classic

06 Aerator, M24x1 A, low pressure

06 Aerator, M24x1, 6 I/min

o7 Upeviiovaci $roub, M8x1, L=140

08 Upeviiovaci set

N.I.  Vypoustéci ventil

N.I.  Flexibilni hadicka, L=430, G3/8-M10x1
N.I. Ovladaci tahlo vypoustéciho ventilu
N.I.  Vypoustéci ventil, (2019-)

Kéd
59914395
59914111
59911076
59914396
59914113
59914114
59914319
59904793
59914472

Kéd

59914417
59914633
59912504
59912325
1003409V
59913075
59902692
59913727
59912474
59910749
59904620
59912515
59914464
59914764
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SP44780113

Nazev
01 Jezdec sprchy

02 Vnitfni konzole

Kéd
59914392
59914394
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