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I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozZstvi pfi 3 bar (s regulatorem pratoku)

TECHNICKE VLASTNOSTI
Velikost DN (jmenovity rozmér)
Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Velikost pripojky
Projection
Zabezpedeni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)

Material

PREDPISY
Norma EN

TFida hlu¢nosti

SCHVALENIi A PROHLASENI
DVGW
ABP
Prohlaseni o shodé
EPD

UDRZITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.08.2026

Stojankova
Chrom

Pevné vytokové rameno

static.hansa.com/51522293

PCA® aerator s konstatnim pritokovym
mnozstvim nezavislym na zménach tlaku

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna
ovladaci paka / rukojet

6.0 I/min

DN15

max. +70°C
0.5-10 bar
G3/8

110 mm
AA

Mosaz

EN 817
1(1S03822)

NW-6506BP0361
P-1X 38812/IA
DoC

S-P-06391

7,84
0,22
1854,00
0,01
0,02
0,06
-5,57

51522293 HANSA POLO XL UMYVADLOVA BATERIE

H H N 5 n JEDNOPAKOVA

EAN: 4057304002762

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody, Nastavitelny omezovac teploty
vody (soucasti dodavky, moznost dodatecné
instalace)

@ 35 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Flexibilni pfipojovaci hadice

Télo baterie z mosazi DZR, Montazni systém
Rapid

Bez odpadni soupravy, Bez otvoru na tahlo
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I NAHRADNI DiLY
1 SP51402293
% Nézev Kéd
(M)
@/2 01 Paka Chrom 59914417
/3 01 Dlouha paka Chrom 59914633
@ /4 02 Krytka, 33x3 mm Chrom 59912504
@ 03 Temperature adjustment limiter Ukonéeno 59912325
- 04 Upevnovaci matice, M40x1, SW30 1003409V
o 05 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
06 Aerator, M24x1 A, low pressure Chrom 59902692
06 Aerator, M24x1, 6 I/min Chrom 59913727
07 Upeviiovaci $roub, M8x1, L=140 59912474
6 @ 08 Upeviovaci set 59910749
~ N.I.  Vypoustéci ventil Chrom 59904620
T N.l.  Flexibilni hadi¢ka, L=430, G3/8-M10x1 59912515
N.l.  Ovladaci tahlo vypoustéciho ventilu 59914464
[N N.I.  Vypoustéci ventil, (2019-) Chrom 59914764
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