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I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU

Pratokové mnozstvi pfi 3 bar

TECHNICKE VLASTNOSTI
Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Projection

Material

PREDPISY
Norma EN

SCHVALENi A PROHLASENI
Prohlaseni o shodé
EPD

UDRZITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

54719007 HANSAVANTIS STYLE NADOMITKOVY DIiL

PODOM. VANOVE BATERIE

SADA PRO KONECNOU MONTAZ, JEDNOPAKOVA

EAN: 4057304017544  static.hansa.com/54719007

"Kdyz se skveély design stane atrakci sam o sobé, vite, ze zméni vas Zivot k lepSimu. Kromé toho, Ze tato
nova klasika pfinasi krasu, je také navrZzena tak, aby kazdou moderni koupelnu posunula na vyssi Uroven.

Elegantni a Cisty design
Vysoka kvalita
Elegantni design
Vyrobeno v Evropé

Vanové a sprchové baterie - perfektné se hodi do kazdé koupelny"

Montaz na okraj vany °
Chrom °
Pevné vytokové rameno

CASCADE® aerator

Jedna ovladaci paka / rukojet, Pin - N
ovladaci paka s ty€inkou, Paka se symboly teplé
a studené vody

e Otocny prepinac
o Rucéni sprcha, Drzak sprchy, Sprchova hadice
(1750 mm) ®

20.4/13.2 l/min

max. +80°C
0.5-10 bar
205 mm

Mosaz

EN 817

DoC
S-P-07752

33,41
0,55
2547,60
0,03
0,03
0,44
-10,33
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Sensitive - Jemny proud vody

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody, Nastavitelny omezovac teploty
vody (soucasti dodavky, moznost dodate¢né
instalace)

@ 40 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Télo baterie z mosazi DZR
Kulata rozeta

1 proud
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600 kPa ’\\\\

6 bar /

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar /

54719007
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SP54719007
Nazev Kod

01 Paka, 4.0 Chrom 1014994V
02 Zaslepka 59914573
03 Rukojet regulatoru pratoku Chrom 59914669
04 Razice Chrom 59914572
05 Razice Chrom 59914671
06 Kryci dil, d 72 mm, for Compact Chrom 59914667
07 Kryci dil, d 72 mm Chrom 59914668
08 Aerator a kli¢, CACHE M24x1 C Chrom 1014219V
09 Vytokové rameno Chrom 1012598V
10 Drzak Chrom 59912282
1 Kryci dil, d 72 mm Chrom 59914672
12 Prachodka 59914673
13 Kryci dil, d 70 mm Chrom 1003886V
14 Prachodka 1001318V
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