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I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozstvi pfi 3 bar

TECHNICKE VLASTNOSTI
Velikost DN (jmenovity rozmér)
Zdroj teplé vody
Pracovni tlak
Velikost pripojky
Instalaéni Sitka
Zabezpedeni proti zpétnému toku (CSN EN 1717)

Material

PREDPISY
Norma EN

TFida hlu¢nosti

SCHVALENI A PROHLASENI
DVGW
ABP

Prohlaseni o shodé
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55450103 HANSABASIC SPRCHOVA BATERIE

JEDNOPAKOVA

EAN: 4057304019050  static.hansa.com/55450103

o Nasténna montaz
e Chrom

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna
ovladaci paka / rukojet

12.6 I/min

DN15

max. +80°C
0.5-10 bar
G3/4

150 15 mm
EB

Mosaz

EN 817
1 (ISO 3822)

DW-6506D00165
PA-IX 10074/1A
DoC

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

1 32 400 kPa

il bl 4 bar

)
—
969

rl \ 3 bar
/

300 kPa

G1/2

@44
89

200 kPa

52 2 bar

G1/2

100 kPa
1 bar

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody

@ 35 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Etazky

55450103
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SP55450103
Nazev Kod
01 Paka Chrom 1017126V
02 Krytka Chrom 1017127V
03 Kartu$e, 3.5 Classic 59913075
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