UMYVADLOVOU MiSU

JEDNOPAKOVA
EAN: 4057304019043  static.hansa.com/55472203
Stojankova

Chrom

Pevné vytokové rameno

PCA® aerator s konstatnim pritokovym
mnozstvim nezavislym na zménach tlaku

e Paka se symboly teplé a studené vody, Jedna
ovladaci paka / rukojet

I TECHNICKE UDAJE

VLASTNOSTI PRUTOKU
Pratokové mnozZstvi pfi 3 bar (s regulatorem pratoku) 4.8 l/min

TECHNICKE VLASTNOSTI

Velikost DN (jmenovity rozmér) DN15

Zdroj teplé vody max. +70°C

Pracovni tlak 0.5-10 bar

Velikost pripojky G3/8

Projection 150 mm

Zabezpedeni proti zp&tnému toku (CSN EN 1717) AA

Material Mosaz
PREDPISY

Norma EN EN 817

Trida hlu¢nosti 1 (ISO 3822)

SCHVALENI A PROHLASENI
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<> I_I n N 5 n 55472203 HANSABASIC BATERIE PRO

Funkce pro nastaveni maximalni teploty a
pratoku vody

@ 35 mm keramicka kartuSe pro ovladani teploty
a prutoku vody

Flexibilni pfipojovaci hadice

Bez odpadni soupravy, Bez otvoru na tahlo
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SP55472203
Nazev Kéd
01 Paka Chrom 1017126V
02 Krytka Chrom 1017127V
03 Kartuse, 3.5 Classic 59913075
04 Aerator, M24x1, 6 I/min Chrom 59913727
05 Upevnovaci set 59913371
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